校园电视台采购方案技术参数
	品目号
	货物名称
	数量
	参数

	1
	4K摄像机系统
	2
	1、等效 Super 35mm CMOS 传感器

2、总像素数≥960万像素（4206×2280）

3、卡口口径≥5.35cm

4、内置ND滤镜，电动驱动，5种密度设定（2 / 4 / 6 / 8 / 10档） 选择扩展时

5、记录格式：XF-AVC（主记录格式 / 代理文件记录）/ MP4（HEVC / H.264）

6、ISO100 - ISO160 - ISO25600 - ISO102400（ 选择扩展感光度时）（以1/3级或1级为单位进行设定）

7、≥3.5液晶监看屏，≥ 276万点，16:9 彩色宽屏液晶触摸屏

8、麦克风、输入端子（1/2）、Remote 端子 A；

9、输出端子：HDMI端子、耳机插口

▲10、配有≥75mm球碗,标准承重3-5kg，工作高度78-170CM专业三脚架

▲11、配有≥6200毫安适用电池

▲12、配有同品牌机身卡口转EF卡口镜头的卡口适配器

▲13、需提供厂家产品售后证明复印件

▲14、需提供产品彩页并加盖原厂盖章复印件

	2
	镜头
	1
	1、  镜头结构：12组16片

2、  光圈叶片数≥9片

3、  最大光圈≥F4.2

4、  最小光圈≤F21

5、  环形超声波马达

6、  超低色散镜片数≥1片

7、  玻璃模铸非球面镜≥2片

8、  内置图像稳定系统

9、  全画幅镜头视角：108°10′至63°

10、 最近对焦距离≤29cm

	3
	镜头
	1
	1、 镜头结构：12组17片

2、 光圈叶片数≥10片

3、 最大光圈≥F4

4、 最小光圈≤F21

5、 环形超声波马达

6、 玻璃模铸非球面镜片≥3片

7、 内置图像稳定系统

8、内对焦设计

9、 全画幅镜头视角： 84°至23°20′

10、最近对焦距离≤46cm

	4
	镜头
	1
	1、  镜头结构：15组20片

2、  光圈叶片数≥8片

3、  最大光圈≥F4.2

4、  最小光圈≤F31

5、  环形超声波马达

6、  超低色散镜片数≥1片

7、  萤石镜片数≥1片

8、  防抖机构模式≥3种

9、  全画幅镜头视角：34°至12°

10、 最近对焦距离≤104cm

	5
	无线麦克风
	2
	接收器

1.频道数：≥96

2.频道组：A和B

3.类型：晶体控制锁相环合成器

4.音频输出连接器：RX9：3.5 mm 立体声

5.天线：1/4λ 导线天线

6.音频输出电平：≥–60 dBV

7.耳机输入电平：≥30mW (16 Ω)

8.载波频率：514 MHz - 596 MHz

9.接收灵敏度：≥-95 dBm

10.信噪比：≥70 dB 

11.语音延迟：≥12 ms

发射机

1.频道数：≥96

2.频道数：A或B

3.类型：晶体控制锁相环合成器

4.载波频率：514 MHz - 596 MHz

5.参考偏差：±5 kHz 

6.信噪比：≥70dB

7.声音延迟：≥12ms

8.失真：≤0.5％

	6
	音视频信息采集加密系统
	2
	1、系统支持多声道音频混合，可使用通道混合器效果向上/向下混合 5.1 <-> 立体声。

2、音频素材编辑时，可在计算机上精确到点，合成、插入、剪辑、混音、回声、淡入、淡出，音量控制均可在计算机上一气呵成。

3、支持多种录音模式：插入录音、覆盖录音、修补录音、区间录音等。

4、音视频信息采集加密软件支持采集音频数据过程中数据保护加密功能。

5、支持多种格式音频文件播出：MP2、MP3、WMA、S48、AAC、M4A、APE、OGG、M4R、FLAC、AIFF等。

6、系统硬件配置：Cpu：≥3.1GHz 六核十代 i5

内存≥8GB

显卡：RP5300  

硬盘≥ 256GB固态

屏幕显示≥27 英寸5K一体式电脑主机

▲7、提供音视频信息采集加密软件著作权证明；

	7
	嵌入式高清音视频处理系统
	1
	1、大幅提升所有3D操作的GPU加速性能。

2、时间特效、叠化功能、立体声、矢量运动、定位、调色等众多功能！

3、高品质、磁带风格的音频搓擦操作带有音调校正功能，在搓擦操作时可更轻松地理解对白内容。

4、自带丰富的创意工具，可一站式完成画中画特效、变速、稳定、动态缩放、文本、音频等效果！

5、可多路音视频同步录制

6、剪辑模式可以为您智能同步片段和剪辑，无需在时间线上放置入点，有效节省时间。

7、自定义和HSL曲线可显示直方图，可以让您看到曲线的哪一部分影响了图像，从而有助于进行调整。

8、画廊筛选控制、搓擦浏览功能、匹配参考划像、分屏静帧，以及时间线划像选项都便于您更加轻松地组织调色。

9、将调色页面检视器与SDI或HDMI视频输出联动在一起，从而缩放图像将同时显示在用户界面和您的视频输出设备上。

10、系统硬件配置：Cpu：≥十代 Intel Core i7处理器内存：≥32GB

硬盘：≥512GB

显卡：Radeon Pro 5500 XT-8G

屏幕尺寸≥27英寸一体式电脑主机

▲11、提供嵌入式高清音视频处理系统软件著作权证明；

	8
	桌面高速存储
	1
	1、集成≥2个Thunderbolt 3接口，

2、Thunderbolt 3可提供≥40Gbps传输带宽，通过级联可以连接≥6个Thunderbolt设备。Thunderbolt™ 3 (Type-C)具有更多的功能，支持15W ( 5V/3A ) Type-C设备充电

3、内置专业硬件RAID控制器，RAID5/RAID0/RAID1/RAID10 /JBOD，不需要占用电脑主机CPU与内存资源，让电脑主机专注于运行应用程序。

4、具备SGPIO特性的产品，可以通过位于机箱内部的温度传感器检测硬盘、风扇的运行状态，及时发现问题并通过位于面板的指示灯提示用户。

5、可以自动探测机箱内部的温度，当机箱内温度超过45℃时，风扇会全速转，当机箱内温度低于45℃时，风扇会半速运转，为您提供更安静的工作环境，功耗也会更低。

6、内含≥4块4TB硬盘

	9
	便携提词器
	1
	1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统；

2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色；

3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件；

4、高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰；段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置；

5、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言；

6、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性；

7、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明；更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用；

8、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快；

9、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如；

10、彩色液晶平板显示器，清晰度高，≥19寸。


